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Informationstechnik

NET.4: Telekommunikation

NET.4.3: Faxgerite und Faxserver

1 Beschreibung

1.1 Einleitung

In diesem Baustein werden die Sicherheitsaspekte der Informationsiibermittlung tiber marktiibliche
Faxgerite sowie Faxserver betrachtet. Die tibermittelten Informationen werden als Fax (Kurzform von
Telefax) oder seltener auch als Telefaksimile oder Fernkopie bezeichnet. Bei einem herkémmlichen
Faxgerit werden von einer Vorlage die darauf aufgezeichneten Inhalte vom Sendegerat Punkt fir
Punkt abgetastet und zu einem Empféanger Gibertragen. Das Empfiangergerit baut diese Inhalte wieder
Punkt fiir Punkt auf und gibt sie in der Regel direkt auf Papier aus.

Ein Faxserver hingegen ist ein Dienst, der auf einem Server installiert wird und so anderen IT-Systemen
in einem Datennetz ermoglicht, Faxe zu versenden und zu empfangen. Faxserver werden héufig in
bereits bestehende E-Mail- oder Groupware-Systeme integriert. So ist es mdglich, dass eingehende Fax-
Dokumente durch den Faxserver per E-Mail an die Benutzer zugestellt werden. Abzusendende
Dokumente werden entweder tiber eine Druckerwarteschlange oder per E-Mail an den Faxserver
tibergeben. In der Regel wird das Dokument zwischen Faxserver und den Clients im Datennetz als Bild-
Datei gesendet oder empfangen. Die Gibermittelte Bild-Datei kann nicht unmittelbar in
Textverarbeitungssystemen weiterverarbeitet werden. Hierzu ist in der Regel zunichst eine
Texterkennung (OCR, Optical Character Recognition) erforderlich. Von einem Faxserver empfangene
und verarbeitete Dokumente lassen sich fiir gew6hnlich einfach archivieren, beispielsweise durch den
Faxserver-Dienst selber, durch Dokumentenmanagementsysteme oder durch die Groupware, die direkt
an den Faxserver-Dienst angebunden sind.

1.2 Zielsetzung

Ein Ziel dieses Bausteins ist der Schutz der Informationen, die mithilfe von Faxsendungen tibermittelt
und verarbeitet werden. Ein weiteres Ziel ist der Schutz der Faxgerite und Faxserver vor
Manipulationen durch Unbefugte. Das Ubertragungsmedium spielt bei der Anwendung des Bausteins
keine Rolle, sodass die Anforderungen des Bausteins auch fiir Fax over IP (FoIP) umgesetzt werden
sollten.

1.3 Abgrenzung und Modellierung

Der Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver ist fiir jedes Faxgeridt und jeden Faxserver im
Informationsverbund bzw. auf jede Gruppe hiervon anzuwenden.

In diesem Baustein werden als technische Basis des Faxversandes marktiibliche Stand-Alone-Faxgeréite
und Faxserver betrachtet. Zusitzliche Aspekte zu Faxgeriten, die in einem Multifunktionsgerat (All-in-
one-Gerit) zu finden sind, werden gesondert in dem Baustein SYS.4.1 Drucker, Kopierer und
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Multifunktionsgerdte behandelt. Zum Schutz der Informationen, die auf Faxservern verarbeitet,
angeboten, gespeichert und dartiiber Gibertragen werden, sollten der Baustein SYS.1.1 Allgemeiner Server
sowie die jeweiligen betriebssystemspezifischen Bausteine betrachtet werden. Informationen zur
richtigen Archivierung kdnnen dem Baustein OPS.1.2.2 Archivierung entnommen werden.

2 Gefihrdungslage

Folgende spezifische Bedrohungen und Schwachstellen sind fiir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und
Faxserver von besonderer Bedeutung:

2.1 Unzureichende oder falsche Versorgung mit Verbrauchsgiitern

Faxgerdte empfangen Dokumente und drucken diese in der Regel direkt auf Papier aus. Fiir einen
reibungslosen und unterbrechungsfreien Betrieb eines Faxgerites miissen Verbrauchsgiiter wie Papier
und Toner in ausreichender Menge vorhanden sein. Ist dies nicht gegeben, kénnen oft keine Fax-
Dokumente empfangen werden. Aufierdem kénnen keine Sendebestitigungen ausgedruckt werden, die
eventuell zwingend bendétigt werden.

2.2 Fehlerhafte Faxiibertragung

Auf dem Ubertragungsweg zwischen Sender und Empfinger eines Fax-Dokuments kénnen zahlreiche
Storungen auftreten. Dies kann dazu fithren, dass die zu ibermittelnden Fax-Dokumente unvollstindig
oder unlesbar sind oder gar nicht beim Empfanger ankommen. Entscheidungen, die von diesen
Informationen abhéngig sind, kénnen fehlerhaft sein und somit hohe Schaden verursachen.

Zeitverzdgerungen, die entstehen, weil die Probleme erst erkannt werden miissen und das Dokument
neu gesendet werden muss, kdnnen zu weiteren Komplikationen fiihren. Oft hat der Sender oder
Empfinger gar keine Méglichkeiten, den Ubertragungsweg zu beeinflussen, sodass er warten muss, bis
die Storung durch Dritte behoben wurde. Haufig glaubt der Absender sogar, dass das Fax-Dokument
ordnungsgemaf an den gewlinschten Adressaten tibermittelt wurde und die hierdurch entstehenden
Probleme werden erst sehr spit erkannt.

Zusétzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Fax-Dokument an das falsche Empfingergerat
Ubermittelt wurde, beispielsweise weil eine Fehlschaltung im 6ffentlichen Telekommunikationsnetz
vorliegt. Ebenso ist denkbar, dass bei Faxgerdten Rufnummern falsch gewéhlt oder Zielwahltasten
falsch programmiert werden. Wird ein Faxserver verwendet, kénnen die Rufnummern ebenfalls falsch
eingegeben oder falsch im Adressbuch abgespeichert werden. Dadurch kénnen unter Umstidnden
vertrauliche Informationen an unbefugte Personen ibermittelt werden.

2.3 Manipulation von Adressbiichern und Verteilerlisten

In Faxgeridten konnen hédufig Adressbiicher und Verteilerlisten gefiihrt werden. Wird ein Faxserver
genutzt, konnen in der Regel iiber die Groupware dhnliche Adressbiicher und Verteilerlisten an einer
zentralen Stelle gefiihrt werden, die von mehren Benutzern verwendet werden kénnen. In den
Adressbiichern konnen Empfingernummern gespeichert werden, sodass diese nicht bei jedem
Faxversand neu eingegeben werden miissen. Zudem ist es moglich, tiber Verteilerlisten eine Gruppe
von Empfingern anzulegen und so Faxsendungen an mehrere Personen gleichzeitig zu verschicken.

Haufig werden einmal programmierte Empfiangernummern oder Verteilerlisten nicht mehr
kontrolliert, wenn ein Fax-Dokument versendet werden soll. Wenn ein Unbefugter die Adressbiicher
oder die Verteilerlisten am Faxgerit oder in der Groupware dndert, kdnnen so vertrauliche
Informationen an die falschen Empfianger gelangen. Aufferdem kann es passieren, dass die
vorgesehenen Empfianger dringend benétigte Informationen nicht erhalten. Beispielsweise konnte eine
Faxnummer im Adressbuch ausgetauscht oder ein weiterer Empfanger in die Verteilerliste
aufgenommen werden, ohne dass dies von den Verantwortlichen in der jeweiligen Institution bemerkt
wird.
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24 Unbefugtes Lesen von Faxsendungen

In fast allen Fillen ist es am wirtschaftlichsten, wenn sich mehrere Benutzer ein Faxgerit teilen. Daher
werden diese in der Regel in Raumen aufgestellt, die alle Mitarbeiter einer Institution betreten kénnen,
wie beispielsweise in Druckerriumen. Da hierdurch die Faxgerite fiir alle Mitarbeiter frei zugénglich
sind, konnen auch alle Mitarbeiter die empfangenen Faxsendungen lesen und so an vertrauliche
Informationen gelangen.

2.5 Auswertung von Restinformationen in Faxgeriten und Faxservern

Abhingig vom technischen Verfahren, mit dem Faxgeridte Informationen speichern, weiterverarbeiten
oder drucken, kdnnen nach dem Faxversand und -empfang Restinformationen unterschiedlichen
Umfangs im Faxgerat verbleiben. Unbefugte, die in den Besitz des Gerdtes oder der entsprechenden
Bauteile kommen, konnen diese Informationen unter Umstanden wiederherstellen.

Auf der Festplatte eines Faxservers werden Faxsendungen mindestens so lange gespeichert, bis sie an
einen Empfianger zugestellt werden kénnen. Weiterhin arbeiten moderne Betriebssysteme mit
Auslagerungsdateien, die auch Restinformationen enthalten kénnen. Diese Informationen kénnten
beim Zugriff auf diesen Faxserver unerlaubt ausgewertet werden.

2.6 Vortauschen eines falschen Absenders bei Faxsendungen

Faxsendungen sind ein beliebtes Medium, um Dokumente, die nur mit einer Unterschrift giltig sind, zu
Uibertragen. Doch auf die gleiche Weise, wie mit einem falschen Namen und einem falschen Briefkopf
ein falscher Absender vorgetiauscht werden kann, kann auch eine Faxsendung manipuliert werden. So
konnen beispielsweise Unterschriften von anderen Schriftstiicken eingescannt und auf das Fax-
Dokument kopiert werden. Ein Unterschied, ob es sich um eine tatsichlich getétigte Unterschrift oder
um eine reproduzierte Grafikdatei handelt, ist generell nicht zu erkennen. Schiden entstehen dann,
wenn der Empfianger die darin enthaltenen Informationen als authentisch oder sogar als
rechtsverbindlich ansieht.

3 Anforderungen

Im Folgenden sind die spezifischen Anforderungen des Bausteins NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver
aufgefiihrt. Grundsitzlich ist der Fax-Verantwortliche fiir die Erfiillung der Anforderungen zustindig.
Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) ist bei strategischen Entscheidungen stets einzubeziehen.
Auflerdem ist der ISB dafiir zusténdig, dass alle Anforderungen gemif dem festgelegten
Sicherheitskonzept erfiillt und regelméfig tiberprift werden. Zuséatzlich kann es noch andere Rollen
geben, die weitere Zustidndigkeiten bei der Umsetzung von Anforderungen haben. Diese sind dann
jeweils explizit in eckigen Klammern in der Uberschrift der jeweiligen Anforderungen aufgefiihrt.

Grundsatzlich zustindig Fax-Verantwortlicher

Weitere Zustdandigkeiten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB),
Benutzer, Beschaffungsstelle, IT-Betrieb,
Haustechnik

3.1 Basis-Anforderungen
Die folgenden Anforderungen MUSSEN fiir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver vorrangig
umgesetzt werden:

NET.4.3.A1 Geeignete Aufstellung eines Faxgerites [Haustechnik] (B)

Faxgerite MUSSEN so aufgestellt werden, dass eingegangene Faxsendungen nicht von Unberechtigten
eingesehen oder entnommen werden kénnen. Der Aufstellungsort SOLLTE zudem danach ausgewéhlt
werden, dass ausreichend dimensionierte Telekommunikationsleitungen bzw. -kanéle vorhanden sind.
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Der Aufstellungsort MUSS {iber einen geeigneten Netzanschluss fiir das Faxgerit verfligen. Faxgerite
DURFTEN NICHT an nicht dafiir vorgesehene Netzanschliisse angeschlossen werden.

NET.4.3.A2 Informationen fiir Mitarbeiter iiber die Faxnutzung (B)

Alle Mitarbeiter MUSSEN auf die Besonderheiten der Informationsiibermittlung per Fax hingewiesen
werden. Sie MUSSEN auch dariiber informiert sein, dass die Rechtsverbindlichkeit einer Faxsendung
stark eingeschrinkt ist. Eine verstindliche Bedienungsanleitung MUSS am Faxgerit ausliegen. Die
Benutzer SOLLTEN mindestens eine Kurzanleitung zur eingesetzten Faxclient-Software des Faxservers
erhalten. AufRerdem MUSS eine Anweisung zur korrekten Faxnutzung ausliegen.

NET.4.3.A3 Sicherer Betrieb eines Faxservers [IT-Betrieb] (B)

Bevor ein Faxserver in Betrieb genommen wird, SOLLTE eine Testphase erfolgen.
Konfigurationsparameter sowie alle Anderungen an der Konfiguration eines Faxservers SOLLTEN
dokumentiert werden. Die Archivierung und Loschung von Faxdaten SOLLTEN geregelt sein.
Auflerdem MUSS regelmiflig die Verbindung vom Faxserver zur TK-Anlage beziehungsweise zum
offentlichen Telefonnetz auf ihre Funktion gepriift werden. Es MUSS aufierdem sichergestellt werden,
dass der Faxserver ausschlieflich Fax-Dienste anbietet und nicht fiir weitere Dienste genutzt wird. Alle
nicht benétigten Leistungsmerkmale und Zuginge der eingesetzten Kommunikationsschnittstellen
MUSSEN deaktiviert werden.

3.2 Standard-Anforderungen

Gemeinsam mit den Basis-Anforderungen entsprechen die folgenden Anforderungen dem Stand der
Technik fiir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver. Sie SOLLTEN grundsitzlich umgesetzt
werden.

NET.4.3.A4 Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie fiir die Faxnutzung
[Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)] (S)

Vor der Freigabe eines Gerdtes SOLLTE eine Sicherheitsrichtlinie fiir die Faxnutzung erstellt werden.
Dort SOLLTE die Einsatzart festgelegt sein. Auflerdem SOLLTE geregelt werden, wie mit Faxeingingen
und -ausgingen umzugehen ist. Zudem SOLLTE eine Regelung zur Behandlung von nicht zustellbaren
Faxsendungen erstellt werden. Auflerdem SOLLTE die Richtlinie Informationen und Anweisungen zur
Notfallvorsorge und Ausfallsicherheit des Faxbetriebes enthalten.

NET.4.3.A5 ENTFALLEN (S)
Diese Anforderung ist entfallen.

NET.4.3.A6 Beschaffung geeigneter Faxgerite und Faxserver [Beschaffungsstelle] (S)
Bevor Faxgerite oder Faxserver beschafft werden, SOLLTE eine Anforderungsliste erstellt werden.
Anhand dieser Liste SOLLTEN die infrage kommenden Systeme oder Komponenten bewertet werden.
Die Anforderungsliste fiir Faxgerate SOLLTE auch sicherheitsrelevante Aspekte umfassen, wie den
Austausch einer Teilnehmererkennung, die Ausgabe von Sendeberichten sowie eine
Fehlerprotokollierung und Journalfithrung. Zudem SOLLTEN angemessene zuséitzliche
Sicherheitsfunktionen anhand des Schutzbedarfs berticksichtigt werden.

Bei einem Faxserver SOLLTEN alle Anforderungen an das IT-System einschliefilich Betriebssystem,
Kommunikationskomponenten und Applikationssoftware erhoben und berticksichtigt werden. Die
Moglichkeit, dass ein Faxserver in ein bestehendes Datennetz und in ein Groupware-System integriert
werden kann, SOLLTE bei Bedarf berticksichtigt werden.

NET.4.3.A7 Geeignete Kennzeichnung ausgehender Faxsendungen [Benutzer] (S)
Der Absender und der gewiinschte Empfanger SOLLTEN auf allen ausgehenden Faxsendungen
ersichtlich sein. Wenn diese Informationen nicht aus dem versendeten Dokument ermittelt werden
konnen, SOLLTE ein standardisiertes Faxdeckblatt benutzt werden. Generell SOLLTE das Faxdeckblatt
mindestens den Namen der Institution des Absenders, den Namen des Ansprechpartners, das Datum,
die Seitenanzahl sowie einen Dringlichkeitsvermerk auflisten. AufRerdem SOLLTE es den Namen und
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die Institution des Empfangers enthalten. Wenn notwendig, SOLLTE das Faxdeckblatt fiir jedes
ausgehende Fax angepasst werden.

NET.4.3.A8 Geeignete Entsorgung von Fax-Verbrauchsgiitern und -Ersatzteilen (S)
Alle Fax-Verbrauchsgiiter, aus denen Informationen tber die versendeten und empfangenen Fax-
Dokumente gewonnen werden konnen, SOLLTEN vor der Entsorgung unkenntlich gemacht werden
oder durch eine zuverldssige Fachfirma entsorgt werden. Die gleiche Vorgehensweise SOLLTE auch bei
ausgetauschten informationstragenden Ersatzteilen erfolgen. Wartungsfirmen, die Faxgeréte
uberpriifen oder reparieren, SOLLTEN zu einer entsprechenden Handhabung verpflichtet werden. Es
SOLLTE regelmiflig kontrolliert werden, ob diese Handhabung eingehalten wird.

NET.4.3.A9 Nutzung von Sende- und Empfangsprotokollen (S)

Die Ubertragungsvorginge ein- und ausgehender Faxsendungen SOLLTEN protokolliert werden. Dazu
SOLLTEN die Kommunikationsjournale marktiiblicher Faxgerite genutzt werden. Verfiigen die
Faxgerite tiber Protokollierungsfunktionen, SOLLTEN diese aktiviert werden. Bei einem Faxserver
SOLLTE die Protokollierung ebenso aktiviert werden. Auch SOLLTE entschieden werden, welche
Informationen protokolliert werden sollen.

Die Kommunikationsjournale der Faxgerdte und die Protokollierungsdateien SOLLTEN regelméafig
ausgewertet und archiviert werden. Sie SOLLTEN stichprobenartig auf Unregelmafligkeiten gepruft
werden. Unbefugte SOLLTEN nicht auf die Kommunikationsjournale sowie die protokollierten
Informationen zugreifen kdnnen.

NET.4.3.A10 Kontrolle programmierbarer Zieladressen, Protokolle und
Verteilerlisten (S)

Programmierbare Kurzwahltasten oder gespeicherte Zieladressen SOLLTEN regelmaifiig darauthin
uberprift werden, ob die gewlinschte Faxnummer mit der einprogrammierten Nummer
ubereinstimmt. Nicht mehr benétige Faxnummern SOLLTEN gel6scht werden. Es SOLLTE in
geeigneter Weise dokumentiert werden, wenn ein neuer Eintrag aufgenommen oder eine Zielnummer
gedndert wird.

3.3 Anforderungen bei erh6htem Schutzbedarf

Im Folgenden sind fiir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver exemplarische Vorschlége fiir
Anforderungen aufgefiihrt, die iiber das dem Stand der Technik entsprechende Schutzniveau
hinausgehen und BEl ERHOHTEM SCHUTZBEDAREF in Betracht gezogen werden SOLLTEN. Die
konkrete Festlegung erfolgt im Rahmen einer Risikoanalyse. Die jeweils in Klammern angegebenen
Buchstaben zeigen an, welche Grundwerte durch die Anforderung vorrangig geschiitzt werden (C =
Vertraulichkeit, I = Integritat, A = Verfligbarkeit).

NET.4.3.A11 Schutz vor Uberlastung des Faxgeriites [IT-Betrieb] (H)

Es SOLLTEN ausreichend Kommunikationsleitungen bzw. -kanile verfiigbar sein. Bei einem Faxserver
SOLLTE das voraussichtliche Faxvolumen abgeschitzt werden. Es SOLLTEN entsprechend
leistungsfihige Komponenten ausgewihlt werden. Die Protokolle von Faxservern SOLLTEN regelmifiig
kontrolliert werden, um Engpissen durch Uberlastungen rechtzeitig entgegenzuwirken. Nicht mehr
benétigte Faxdaten SOLLTEN zeitnah vom Faxserver geléscht werden.

NET.4.3.A12 Sperren bestimmter Empfinger- und Absender-Faxnummern (H)
Unerwiinschte Faxadressen, SOLLTEN blockiert werden. Alternativ SOLLTEN nur bestimmte
Rufnummern zugelassen werden. Es SOLLTE geprift werden, welcher Ansatz in welcher Situation
geeignet ist.

NET.4.3.A13 Festlegung berechtigter Faxbediener [Benutzer] (H)

Es SOLLTEN nur wenige Mitarbeiter ausgewéhlt werden, die auf das Faxgerit zugreifen dirfen. Diese
Mitarbeiter SOLLTEN ankommende Faxsendungen an die Empfénger verteilen. Den Mitarbeitern
SOLLTE vermittelt werden, wie sie mit dem Gerdt umgehen und wie sie die erforderlichen
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Sicherheitsmaffnahmen umsetzen kénnen. Jeder berechtigte Benutzer SOLLTE dariiber unterrichtet
werden, wer das Faxgerat bedienen darf und wer fir das Gerét verantwortlich ist.

NET.4.3.A14 Fertigung von Kopien eingehender Faxsendungen [Benutzer] (H)

Auf Thermopapier gedruckte Faxsendungen, die langer benotigt werden, SOLLTEN auf Normalpapier
kopiert oder eingescannt werden. Es SOLLTE beriicksichtigt werden, dass auf Thermopapier die Farbe
schneller verblasst und somit unkenntlich wird. Die Kopien oder eingescannten Faxsendungen
SOLLTEN in geeigneter Weise archiviert werden.

NET.4.3.A15 Ankiindigung und Riickversicherung im Umgang mit Faxsendungen
[Benutzer] (H)

Wichtige Faxsendungen SOLLTEN dem Empfinger angekiindigt werden, bevor sie versendet werden.
Dazu SOLLTE festgelegt werden, welche Dokumente vorab angemeldet werden sollen. Mitarbeiter, die
vertrauliche Fax-Dokumente versenden mochten, SOLLTEN angewiesen werden, sich den
vollstindigen Erhalt vom Empfanger bestitigen zu lassen. Bei wichtigen oder ungewohnlichen
Faxsendungen SOLLTE sich wiederum der Empfanger vom Absender bestitigen lassen, dass das Fax-
Dokument von ihm stammt und nicht gefilscht wurde. Es SOLLTE eine geeignete
Kommunikationsform ausgewihlt werden, mit dem die Fax-Dokumente angekiindigt oder bestitigt
werden, beispielsweise per Telefon.

4 Weiterfiihrende Informationen

41 Wissenswertes

Fir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver liegen keine weiterfithrenden Informationen zu
Gefiahrdungen und Sicherheitsmafnahmen vor.

5 Anlage: Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefahrdungen

Die Kreuzreferenztabelle enthélt die Zuordnung von elementaren Gefihrdungen zu den
Anforderungen. Anhand dieser Tabelle ldsst sich ermitteln, welche elementaren Gefihrdungen durch
welche Anforderungen abgedeckt sind. Durch die Umsetzung der aus den Anforderungen abgeleiteten
Sicherheitsmaffnahmen wird den entsprechenden elementaren Gefihrdungen entgegengewirkt. Die
Buchstaben in der zweiten Spalte (C = Vertraulichkeit, I = Integritit, A = Verfiigbarkeit) zeigen an, welche
Grundwerte der Informationssicherheit durch die Anforderung vorrangig geschiitzt werden. Die
folgenden elementaren Gefihrdungen sind fiir den Baustein NET.4.3 Faxgerdte und Faxserver von
Bedeutung.

GO0.2 Ungiinstige klimatische Bedingungen
Go04 Verschmutzung, Staub, Korrosion
Go0.8 Ausfall oder Stérung der Stromversorgung

G0.14 Ausspihen von Informationen (Spionage)

GO0.16 Diebstahl von Gerdten, Datentrdgern oder Dokumenten
G0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung

Go0.19 Offenlegung schiitzenswerter Informationen

G0.22 Manipulation von Informationen

G0.27 Ressourcenmangel

G031 Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Gerdten und Systemen
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Elementare CIA G0o4 |G08 |G0.14 [GO0.16 [G0.18 |G0.19 |[G0.22 G0.27 |G0.31
Gefdhrdungen

Anforderungen

NET4.3.A1 X X X X

NET.4.3.A2 X X X
NET.4.3.A3 X X
NET.4.3.A4 X X X X X X
NET.4.3.A5

NET.4.3.A6 X X X X

NET.4.3.A7 X

NET.4.3.A8 X X

NET.4.3.A9 X

NET.4.3.A10 X X X

NET4.3.A11 A X X X X
NET.4.3.A12 CIA X

NET.4.3.A13 CIA X X

NET.4.3.A14 A X X
NET.4.3.A15 CIA X
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